perfermance

The Best Solutions For Great Projects

Serie 330

Dispositivo Téotem para
Carteleria Digital

Versatil y potente herramienta
para sus campanas de Marketing
Dinamico.

Totalmente configurable.

Contenido Audiovisual Soluciones Cloud
Capte la atencioén de sus clientes Actualice sus contenidos remotamente
con contenido visual, animaciones, y cambie el contenido de su campana
videos y publicidad interactiva. cuando y desde donde quiera.

Utilice el Configurador
www.steelperformance.es

STEELTOTEM

BASIC

Indoor Single Side

Aumente Sus Ventas

Adquiera esta potente herramienta
de comunicacion y ventas

de alto impacto.



Serie 330

BASIC
Indoor Single Side

CODIFICACION DEL PRODUCTO

ISerie de FroductoI ,Sklo_r‘ ,ijnt_a‘l
33000 X X X X
—— T

Monitor Base Fondo

Ejemplo: 33055BPAT

SteelTotem Basic Indoor con Monitor de 55" Color Blanco, Base Plana; Panel Frontal Aluminio, Fondo Triple

MONITORES COLORES BASES

CODICO | TAMANO CODIGO | DENOMINACION | MUESTRA CODIGO | TAMANO
o1 32°-4 E Embellecedor
02 46" - 55" A Negro

- - | Inclinada
03 60" - 65 B Blanco .
04 70" - 75" R Radios
05 80" - 86" C Gris p Plana

Ejemplo: 33047XXXX Ejemplo: 33000CXXX Ejemplo: 33000XEXX
SteelTotem Basic Indoor SteelTotem Basic Indoor SteelTotem Basic Indoor
con Monitor de 47" color Gris base Embellecedor
FRONTALES FONDOS
CcODIGO DENOMINACION cODIGO DENOMINACION

A Aluminio .
S Fondo Simple

C Cristal Extra-claro

- D Fondo Doble
E Espejo
R Cristal Reflex T Fondo Triple
M Metacrilato

Ejemplo: 33000XXEX Ejemplo: 33000XXXT
SteelTotem Basic Indoor SteelTotem Basic Indoor
frontal Espejo fondo Triple
-2- www.steelperformance.es

info@steelperformance.es



Serie 330

BASIC
Indoor Single Side

CARACTERISTICAS TECNIC

AS

ELEGANCIAY CALIDAD DE ACABADOS

ADAPTABLE A DISTINTOS FABRICANTES DE MONITORES

MONTAIJE RAPIDO Y PERSONALIZABLE
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- Fabricado en acero laminado en frio y aluminio

- Paneles frontales de Aluminio, Cristal Extra-claro, Espejo, Cristal Reflex y Metacrilato

- Acabado en pintura poliester o epoxi
- Personalizacion del Tétem: logos, vinilos y serigrafia (Opcional)

COMPONENTES

- Soporte VESA 'y de Mini PC

- Base

- Panel frontal y trasero

- Protecion eléctrica con regleta de dos enchufes

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit de ventilacion - Altavoces

- Contactor puerta abierta - Marco Multitactil (Overlay)

- Kit de ruedas 2+2 HID

- Placa del logotipo - Sensor de proximidad
retroiluminado - Webcam / Micréfono

www.steelperformance.es
info@steelperformance.es

- Impresora
- Lector NFC
- Kit de lluminacién perimetral

de LED apto para chasis de
doble y triple fondo



Serie 330

BASIC
Indoor Single Side

cﬁ

STEELTOTEMS

33005AEET

Toétem con base
embellecedor, frontal espejo
y fondo triple

MONITORES

Adaptable a distintos fabricantes de monitores

) DIMENSIONES
CODIGO Moo | vesa AJB) . M
33001XXXS 32 43" MIS -F 1800 /700
33002XXXS | 467557 MIS -F 2000/800
33003XXXS | 60765 MIS -F 2000/950
33004XXXS | 707-75" MIS -F 2100 /1100
33005xXxs | 80"-86" | MIS-F 2250/1200

STEELTOTEMS

33004ARED

Toétem con base radios,
frontal espejo y fondo
doble

*Otras medidas a consultar

La serie 330 de Totems Digitales

cubre la gama completa de
monitores de gran formato

33002APES

Tétem con base plana,
frontal espejo y fondo
simple

www.steelperformance.es
info@steelperformance.es
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BASIC
Indoor Single Side

COLORES

Personalice su STEELTOTEM y
elija el que mas se adapte a
sus necesidades.

STEELTOTEMS

www.steelperformance.es
info@steelperformance.es

MUESTRA

CODIGO DENOMINACION
A Negro
B Blanco
C Gris

STEELTOTEMS

*Otros colores a consultar
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BASIC

Indoor Single Side

BASE INCLINADA

33002CIAS
Totem con
base inclinada, cODIGO DIMENSIONES (mm)
frontal de aluminio (A/B/CQ)
y fondo simple
33001XIXX 700 /500 /120
33002XIXX 800 /500/120
STEELTOTEMS
33003XIXX 950/500/120
*Base no aplicable a fondo triple
A C
I
Ne) O O il
DIMENSIONES (mm) 33002APCD
CODIGO A B Tétem frontal de cristal
F.SIMPLE | F. DOBLE | F.TRIPLE extra-claro con base
plana y fondo doble
33001XPXX 700 380 400 480
33002XPXX 800 380 400 480
33003XPXX 950 380 400 480
33004 XPXX 1100 380 400 480
STEELTOTEMS
33005XPXX 1200 380 400 480
A 31
B e) 1.0 o
Hi:
-6- www.steelperformance.es
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BASIC

Indoor Single Side

BASE RADIOS

33002CRAT
Totem con DIMENSIONES (mm)
base radios, frontal 5
aluminio grisy CODIGO A B
fondo triple F.SIMPLE | F. DOBLE | F.TRIPLE
33001XRXX 700 400 500 500
STEELTOTEMS 33002XRXX 800 400 500 500
33003XRXX 950 400 500 500
33004XRXX 1100 400 500 500
33005XRXX 1200 400 500 500
A 60
N
. B .0 — [ o - 1 O
U~
BASE EMBELLECEDOR
DIMENSIONES (mm) 33002BECD
cODIGO A B Tétem con base
F.SIMPLE | F. DOBLE | F.TRIPLE embellecedor, frontal
cristal vitrificado
33001XEXX 800 400 400 500 y fondo doble
33002XEXX 900 400 400 500
33003XEXX 1050 400 400 500
33004XEXX 1200 400 400 500
33005XEXX 1300 400 400 500
A 100
B e C: O
il o

www.steelperformance.es
info@steelperformance.es
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BASIC
Indoor Single Side

STEELTOTEMS

FRONTALES

STEELTOTEMS

STEELTOTEMS

Aluminio Cristal Espejo Cristal Reflex Metacrilato
Extra-claro
< = ESPESOR COLORES
CODIGO DESCRIPCION " DISPONIBLES

A

Aluminio DIBOND
(Area Visible Recortada).
* Opcidén recomendable para
monitores tactiles IR 6 marco IR.

3

Cristal Extra-Claro
Templado Vitrificado.
*Apto para touch foil.

Cristal Espejo Espia Templado
*Opcion recomendable para monitores de
alta luminosidad (>1500 cd/m?2).

** No apto para touch foil.

Cristal Reflex Semi-Espejo Laminado Vitrificado
*Opcidon recomendable para monitores de
alta luminosidad (>700 cd/m?2).

** Apto para touch foil.

Metacrilato
(Area Visible Recortada).
*Opcidn recomendable para monitores
tactiles 6 marco IR.

www.steelperformance.es
info@steelperformance.es
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FONDOS

\@ B c
H
ik
o PANEL
AN TRASERO
\ Q
b MONITOR
A
’lﬁﬁ,,/’/"MquC
— H\
\\
@\\\;\\\ PANEL
FRONTAL
. MONITOR FONDO UTIL DIMENSIONES (mm*)
coPIcO (D) CHAsIS(CT) | VESA (A/B/C)
33001XXXS 32" - 43" 58 MIS -F 1800 /700 /80
33002XXXS 46" - 55" 58 MIS -F 2000/800/80
33003XXXS 60" — 65" 58 MIS -F 2000 /950/80
33004XXXS 70" - 75" 58 MIS -F 2100 /1100 /80
33005XXXS 80" - 86" 58 MIS -F 2250/1200/ 80

*Otras medidas a consultar

www.steelperformance.es
info@steelperformance.es
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Indoor Single Side
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MONITOR

)

\xw

FONDOS

S
|
| A
1N S
}1
\ PANEL
PANEL \ TRASERO
FRONTAL MINI PC
. MONITOR FONDO UTIL DIMENSIONES (mm*)
LRble (D) CHASIS (C") VESA (A/B/C)
33001XXXD 32" - 43" 140 MIS -F 1800 /700 /165
33002XXXD 46" — 55" 140 MIS -F 2000 /800 /165
33003XXXD 60" - 65" 140 MIS -F 2000 /950 /165
33004 XXXD 70" = 75" 140 MIS -F 2100 /1100 /165
33005XXXD 80" - 86" 140 MIS -F 2250 /1200 /165

*Otras medidas a consultar

www.steelperformance.es
info@steelperformance.es
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Indoor Single Side

FONDOS

MONITOR
B C
~ |
il |
N
Q
A
%
I
\ PANEL
BANEL TRASERO
FRONTAL MINI PC
) MONITOR | FONDO UTIL DIMENSIONES (mm)
Leley (D) CHASIS (C") VESA (A/B/C)
3300TXXXT 32" - 43" 225 MIS -F 1800 /700 /250
33002XXXT 46" - 55" 225 MIS -F 2000 /800 /250
33003XXXT 60" — 65" 225 MIS -F 2000 /950 /250
33004 XXXT 70" -=75" 225 MIS -F 2100 /1100 / 250
33005XXXT 80" - 86" 225 MIS -F 2250 /1200 /250

*Otras medidas a consultar

www.steelperformance.es

info@steelperformance.es
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Serie 330

BASIC
Indoor Single Side

TOTEM SIMPLE FONDO

( PESOS )

TOTEM DOBLE FONDO

TOTEM TRIPLE FONDO

CODIGO | A|C|E|R | M CODIGO | A|C | E|R | M CODIGO | A|C|E | R | M
33001XPXS | 65 | 75 75 | 70 | 65 33001XPXD | 85 | 95 | 95 | 90 | 85 33001XPXT | 100 | 110 | 110 | 105 100
33002XPXS | 70 | 85 | 85 80 | 70 33002XPXD | 95 | 110 | 110 | 105 | 95 33002XPXT | 110 | 125 | 125 120 | 110
33003XPXS | 75 | 90 | 90 85 | 75 33003XPXD | 100 | 115 | 115 | 110 | 100 33003XPXT | 115 | 130 | 130 125 115
33004XPXS | 80 | 100 100 | 95 | 85 33004XPXD | 110 | 120 | 120 | 115 | 110 33004XPXT | 125 | 145 145 140 125
33005XPXS | 85 | 110 | 110 | 105 | 90 33005XPXD | 115 | 135 | 135 130 | 115 33005XPXT | 135 | 155 | 155 150 | 135
33001XEXS | 75 | 90 | 90 @ 85 80 33001XEXD | 100 | 110 | 110 | 105 100 33001XEXT | 110 | 120 | 120 | 115 | 110
33002XEXS | 85 | 100 | 100 95 | 85 33002XEXD | 110 | 125 125 120 110 33002XEXT | 125 | 135 | 135 130 | 125
33003XEXS | 90 | 105 | 105 100 | 90 33003XEXD | 115 | 130 | 130 125 | 115 33003XEXT | 130 | 140 | 140 | 135 | 130
33004XEXS | 100 | 120 | 120 | 115 | 110 33004XEXD | 125 | 145 | 145 | 140 | 127 33004XEXT 140 | 160 | 160 | 155 | 140
33005XEXS | 105 | 130 | 130 | 125 | 120 33005XEXD | 130 | 150 | 150 | 145 | 135 33005XEXT | 150 | 170 | 170 165 | 150
33001XRXS | 70 | 85 | 85 80 75 33001XRXD | 95 105 105 100 95 33001XRXT | 105 | 115 | 115 | 110 | 105
33002XRXS | 80 95 95 | 90 | 80 33002XRXD | 105 | 120 | 120 | 115 | 105 33002XRXT | 120 | 130 | 130 | 125 | 120
33003XRXS | 85 100 100 | 95 | 85 33003XRXD | 110 | 125 | 125 120 110 33003XRXT | 125 135 | 135 | 130 | 125
33004XRXS | 95 | 115 | 115 | 110 | 105 33004XRXD | 120 | 140 | 140 | 135 | 123 33004XRXT | 135 | 155 | 155 | 150 | 135
33005XRXS | 100 | 125 125 | 120 | 115 33005XRXD | 125 | 145 | 145 | 140 | 130 33005XRXT | 145 | 165 | 165 | 160 | 145
33001XIXS | 80 | 95 | 95 90 | 85 33001XIXD | 105 | 115 | 115 | 110 | 105 33001XIXT | N5 | 125 | 125 | 120 | 115
33002XIXS | 90 | 105|105 100 | 90 33002XIXD | 115 | 130 | 130 | 125 | 115 33002XIXT | 130 | 140 | 140 135 | 130
33003XIXS | 95 110 | 110 | 105 | 95 33003XIXD | 120 | 135 | 135 | 130 | 120 33003XIXT | 135 | 145 | 145 | 140 | 135
*Todos los pesos en Kg
[ PACKAGING |
B C

CcODIGO DlME'(\E/I%,\}E:S) st FRAGILE BEED FRAGILE

33001XXXX 1010 /1990 / 570 sé

33002XXXX M0 /2190 /570 A

33003XXXX 1260 /2190 /570 The Best Solutions For Great Projects

33004XXXX 1410 / 2290 / 570 JH e in spain

33005XXXX 1510 / 2440 / 570 ] ]
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